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Patentanspriiche . 
Anspruch 1. Verfahren zur Herstellung unterirdischer Bauwerke 
aus Strahlenschutzbeton fur Zwecke der Lagerung und Nutzung 
von Kembrennstoffen, dadurch gekennzeichnet , daB diese in 
den Sedimenten der Kreide oder der Gipssteine installiert werden 
Anspruch 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB vor dem Beton noch vvande aus Strahlenbremssubstanzen an- 
bracht werden. 
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Unterirdische Bauwerke flir Zwecke der Lagerung und Nutzung 
von Kembrennstoffen , 

Patentbeschreibung. 
Wegen des Schutzes der Umwelt vor Atomstrahlen ist die Entsor- 
gung der Kraftwerke von abgebrannten Brennelementen zu einem 
wichtigen Politikum geworden. 

Zur Zeit werden die abgebrannten Brennelemente in stillgelegten 
Salzbergwerken endgelagert, und es ist beabsichtigt , noch nicht 
erschlossene Salzstocke flir deren Aufnaiime zu erschlieBen. 
Fur Kernbrennstof f e , die wiederauf bereitet werden sollen und 
fiir Wiederaufbereitungsanlagen, sind andere Platze vorgesehen. 

Gegenstand der Erfindung ist das unterirdische Bauwerk flir 
die Aufnahme der Kompaktlagerung, der Zwischenlagerung, der 
Wiederauf bereitungsanlage , aber auch der Endlagerung, in einem 
Kreidesediment oder in einem Gipssteinlager * 

Diese geologischen Vorkommen wirken strahlenabweisend durch den 
ini Bergwasser und beim Gipsstein im Hydratwasser befindlichen 
Wasserstof f • 

Unter Kreide werden die sogenannten Schreibkreide und die Tuff- 
kreide verstanden; geologisch : Senon, Obersenon, Maastri chti en. 
Die Sedimente sind staadfest. Das Ausraumen ist mit Ausraumw- 
vorrichtungen, wie sie im Steinkohlenbergwerk ublich sind,mog- 
lich. 
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Zu : Unterirdische Bauwerke fur Zwecke der Lagerung und 
Nutzung von Kernbrennstof f en. 

Bei den Gipssteinvorkommen ist das Dihydrat (CaSO^. 2I1 2 0) dem 
Anhydrit (CaSO^) vorzuziehen. 

Unter den genannten geologischen Vorkommen befindet sich haufig 
ein Steinsalzsockel. 

Als Be ton wird ein Strahlenschutzbeton verwendet, das ist ein 
Schwerbeton, der Gamma-Strahlen und schnelle Neutronen in er- 
wiinschter Weise abbremst. 

Alpha-Teilchen und Beta-Teilchen haben ktirzere Reichweiten : 
in Luft reichen die Alpha-Teilchen nur wenige Zentimeter und 
die Beta-Teilchen bis etwa 8 m. 

Eine zusatzliche Schutzmafinahme ist die Abschirmung der Strah- 
lung - fur jede Strahlenart besonders - durch Wande aus geeig- 
netem I-iaterial vor dem Be ton. 
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Anlage 2 zu "Unterirdische Bauwerke fur Zwecke der Lagerung 

und Nutzung von Kernbrennstof f en" . 

Li teraturhinwei se . 

J. Robert Oppenheimer "Atomkraft und menschliche Freiheit". 

(Rowohlt Hamburg 1957). 

Albert Ducrocq 11 Atomwissenschaf t und Urgeschichte " . 

(Rowohlt Hamburg 1957). 

Werner Heisenberg 11 Das Naturbild der heutigen Physik 11 . 

(Rowohlt Hamburg 1959). 

Schwaar 11 Isotope steuern . messen . regeln 

Grundlagen des Strahlenschutzes. Strahlen- 
schaden. (Veb. Fachbuchhandlung Leipzig 1962), 

K.Walz und G,Wischers !f Strahlenschutzbeton " . 

( Zeitschrift"Beton" 1961 S. 179-192) 

G.Jander und H.Spandau " Kurzes Lehrbuch der anorganischen und 

allgemeinen Chemie 11 . Die natUrliche Radio- 
aktivitat. Die kiinstliche Radioaktivitat . 
(Springer-Verlag Berlin 1960) 

F« A«Henglein " Grundriss der Chemischen Technik " 

Warraeenergie durch Aufspaltung von Atomkernen. 
Atomenergie-Anlagen nach W.Braunbeck. 
(8. Auflage Verlag Chemie 1954) 

The Financial Times April 9, 1956. " ATOMIC ENERGI " 

n A Financial Times Survey " 
DIFFERENT TYPES OF NUCLEAR REACTORS . 
ATOMIC ENERGI E IN THE WORLD TO f DAY. 
THE RAW MATERIALS OF ATOMIC FUEL. 

Herman F.Mark 11 Grundstoffe, Kunststoffe, Hochpolymere 11 • 

Teflon, Dichtungsmaterial, das zur Trennung des 
spaltbaren Uranisotops 255 von dem Uran 238 
verwendet wurde. (Rowohlt Hamburg 1970) 
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